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UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO


LABORATORIO DE FÍSICA DE LA CONSTRUCCIÓN

I N F O R M E   D E   E N S A Y O

	RESUMEN DE ESTANDAR ALCANZADO EN BANCO DE ENSAYO


1.
MUESTRA ENSAYADA
:
Ventana de aluminio, Serie Indalum Plexa , corredera de 2 hojas, ambas móviles y cierre central, posee riel zona lluviosa.




Dimensiones
:
Ancho 1120 mm; Alto 1120 mm.

2.
NOMBRE DEL FABRICANTE
:
INDALUM S.A.

3.
FECHA DE ENSAYO
:
 23 de enero de 2007.

4.
ENSAYOS REALIZADOS :

	

	SI
	
	NO
	
	Certificados

	
	
	
	
	
	

	· Permeabilidad al Aire según NCH 892 OF. 2001
	
	
	
	
	UBB N°270/2007

	
	
	
	
	
	

	· Estanquidad al Agua según  NCH 891 OF. 2000
	
	
	
	
	UBB N°271/2007

	
	
	
	
	
	

	· Resistencia al Viento según  NCH 890 OF. 2000
	
	
	
	
	UBB N°272/2007


5.
CLASIFICACION :

	· Permeabilidad al Aire
	sin clasificación
	
	60 a

(mínimo)
	
	30 a
 (normal)
	
	10 a 
(especial)
	
	7 a 
(reforzado)

	· 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	· 
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	· Estanquidad al Agua
	sin clasificación
	
	4 e 
(mínimo)
	
	15 e
 (normal)
	
	30 e 
(especial)
	
	50 e 
(reforzado)

	· 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	· 
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	· Resistencia al Viento
	5v

(mínimo)
	
	7v

(normal)
	
	10v

(mejorado)
	
	12v

(especial)
	
	15v

(reforzado)
	
	20v

(excepcional)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ROBERTO ARRIAGADA BUSTOS
ARIEL BOBADILLA MORENO


Jefe Área Laboratorio 
Director de Asistencia Técnica
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